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INFORMAȚII GENERALE 

Produsul are dimensiunile generale de 4000 mm x 3000 mm, cu o înălțime totală de 2000 

mm. Construcția portantă a piscinei cu bile este realizată din profile de oțel cu grosimea pereților 

de 40 x 40 x 2 mm, care formează sistemul structural principal. Aceste profile sunt acoperite 

integral cu spumă izolatoare de 48 x 15 mm și ulterior îmbrăcate într-o prelată de 1100 denieri, 

având rolul de a atenua eventualele impacturi și de a preveni orice risc de accidentare a copiilor 

în timpul utilizării. 

 

Între elementele portante se montează o plasă de protecție cu grosimea de 4 mm și ochiuri 

de 4 x 4 cm, tensionată corespunzător, pentru a garanta siguranța copiilor și pentru a împiedica 

ieșirea bilelor din spațiul de joc. 

 

PLATFORME 

Produsul include platforme orizontale plane care permit copiilor urcarea și coborârea în 

siguranță între diferitele elemente de joacă. Fiecare platformă este realizată din plăci MDF de 12 

mm grosime, tăiate la dimensiunile necesare, peste care se aplică un strat de spumă izolatoare de 

48 x 15 mm. Suprafața platformei este apoi finisată prin acoperire cu o prelată de 1100 denieri, ce 

oferă rezistență, durabilitate și ușurință în întreținere. 

 

Platformele complet asamblate sunt fixate solid de structura metalică principală. Conform 

Anexei B din standardul TS EN 1176-1 – Reguli generale de siguranță, fiecare platformă este 

proiectată să suporte în condiții de siguranță jocul simultan al unui număr mediu de trei copii. 
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SPECIFICATII TEHNICE POLIETILENA 

Toate componentele din polietilenă utilizate în structură sunt fabricate din polietilenă 

liniară de joasă densitate (LLDPE – Linear Low Density Polyethylene), obținută prin tehnologia de 

rotație și colorată în masă. Materialul are o rezistență la lumină cuprinsă între 6 și 8 unități pe 

scara standard și conține aditivi antistatici pentru a preveni acumularea de electricitate statică. 

 

 

Grosimea peretelui elementelor din polietilenă variază în funcție de destinația acestora: 

minimum 6 mm în zonele supuse presiunii sau frecării și minimum 4 mm pentru piesele care au 

rol de barieră sau umbrire și care nu sunt expuse la solicitări mecanice. 

 

TOBOGAN CURBAT DIN POLIETILENA 

Toboganul curbat este fabricat în conformitate cu standardele și normele TS EN 1176-3. 

Fiecare tobogan este compus din trei părți funcționale: secțiunea de intrare, secțiunea de 

alunecare și secțiunea de ieșire. Atunci când este montat individual, secțiunea de intrare are o 

lungime de 350 mm. Înclinația acestei secțiuni, măsurată pe axa longitudinală centrală, trebuie să 

se încadreze într-o toleranță cuprinsă între 0° și 5°, pentru a asigura o pornire lină și sigură a 

alunecării. 

 

Pereții laterali ai toboganului au o înălțime minimă de 100 mm, iar toate marginile și zonele 

de prindere sunt rotunjite, pentru a conferi o formă ergonomică și o aderență sigură. Secțiunea 

de ieșire are o lungime de 350 mm, iar capătul acesteia este curbat spre sol cu o rază de 50 mm, 

facilitând o coborâre confortabilă și controlată. Înălțimea punctului de ieșire față de sol este 

cuprinsă între 190 mm și 300 mm. 

 

Toboganele curbate sunt realizate dintr-o singură bucată, cu pereți dubli, folosind materie 

primă originală, nereciclată, din polietilenă colorată în masă, ceea ce garantează o rezistență 

sporită la impact, siguranță și durabilitate în timp. 
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MONTAJUL PRODUSULUI 

După finalizarea montajului integral al structurii, compartimentul destinat piscinei cu bile 

este umplut cu bile din plastic având diametrul de 70 mm, ușoare, netoxice și conforme normelor 

de siguranță pentru copii. În urma acestei etape, produsul este considerat complet asamblat și 

pregătit pentru utilizare. 


