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BALANSOAR PE ARC IN FORMA DE 
MOTOCICLETA 

 

     SPECIFICAȚII TEHNICE 
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Dimensiune: 75 x 25 cm 
Zona de Siguranta: 275 x 225 cm 

Inaltime: 80 cm 
Capacitate: 1 Copil 
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INFORMAȚII GENERALE 
Figurina pe arc este realizată din panouri HDPE colorate, cu densitate mare și o grosime minimă de 15 

mm. Acestea sunt decupate cu ajutorul mașinilor CNC, pentru a asigura o precizie ridicată și un finisaj uniform. 
Mânerele și suporturile pentru picioare sunt confecționate dintr-un material plastic rezistent, cu suprafață 
antiderapantă, care oferă o prindere sigură și confortabilă în timpul utilizării. 

 
Balanțarea figurinei este posibilă datorită unui arc spiralat special, fabricat integral din oțel. Acesta a fost 

supus unor teste de rezistență și unui tratament termic, pentru a garanta o elasticitate optimă și o mișcare 
uniformă. Spațiile intermediare ale spiralei permit o mișcare de balans circular, care contribuie la o experiență de 
joacă dinamică și plăcută. 

 
Sistemul de prindere este realizat cu ajutorul unei flanșe de 300 x 10 mm, montată atât în partea 

superioară, cât și în partea inferioară a arcului. Găurile de conectare sunt forate cu precizie și permit fixarea prin 
intermediul unui dispozitiv special de montaj. Flanșa inferioară este prevăzută cu perforații corespunzătoare 
ancorei, asigurând astfel stabilitatea întregii structuri pe sol. 

 

CONECTORI 
Elementele de legătură sunt proiectate conform normelor de siguranță TSE-EN 1176-1, ceea ce asigură 

atât siguranța utilizatorilor, cât și posibilitatea de montare și demontare facilă a figurinei. 
 

ȘURUBURI ȘI PIULIȚE 
Toate șuruburile și piulițele utilizate sunt realizate din oțel galvanizat, rezistent la coroziune. Pentru a 

preveni accidentele, nu se folosesc șuruburi care ies în afara suprafeței cu mai mult de 8 mm. În plus, nu există 
părți dure sau muchii ascuțite la niciun element de fixare. Capetele expuse ale șuruburilor și piulițelor sunt 
protejate cu capace din plastic special concepute. 

 

SABLARE ȘI VOPSIRE 
Înainte de vopsire, toate piesele metalice sunt supuse unui proces de sablare menit să curețe suprafața 

de impurități și să deschidă porii materialului. Acest tratament asigură o aderență optimă a stratului de vopsea și 
protejează zonele de sudură împotriva tensiunilor interne. Procesul de sablare se realizează timp de 4–5 minute, 
cu grile de oțel de tip S-330–390, conform standardului TS EN ISO 8501-1 SA 2,5. 

 
După sablare, suprafața metalică este acoperită prin pulverizare cu vopsea electrostatică pe bază de 

poliester. Piesele sunt apoi introduse într-un cuptor la o temperatură de 200–220°C, unde sunt menținute timp 
de 20 de minute, până la fixarea completă a stratului protector. 
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Toate materialele folosite respectă cerințele articolului 4.1.6 din standardul TS EN 1176-1, ceea ce 
presupune că elementele periculoase precum zinc, sulf, crom, plumb sau carbon se regăsesc în proporții mai mici 
de 1%. 


