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INFORMAȚII GENERALE 

Coșul de gunoi metalic cu scrumieră este destinat utilizării în spații publice exterioare, 

precum parcuri, alei pietonale sau zone stradale, fiind proiectat și fabricat în conformitate cu 

cerințele standardului TS EN 7941. Produsul este conceput pentru a asigura durabilitate, 

funcționalitate și siguranță în exploatare, fiind adecvat utilizării intensive și expunerii la factori de 

mediu. 

 

Structura portantă a produsului este realizată dintr-un stâlp metalic cu diametrul de 89 

mm, care asigură stabilitatea ansamblului și permite montajul fix în sol. Recipientul pentru 

colectarea deșeurilor este fabricat din tablă metalică galvanizată, având dimensiunile de 250 x 400 

mm, ceea ce conferă o bună rezistență la coroziune și o capacitate adecvată pentru utilizarea în 

spații publice. 

 

Partea superioară a coșului este prevăzută cu capac realizat din aluminiu turnat, integrând 

funcția de scrumieră, astfel încât produsul să permită colectarea separată a resturilor de țigări și 

să contribuie la menținerea curățeniei în zonele de amplasare. 

 

Toate piesele metalice ale coșului vor fi pregătite pentru finisare prin procesul de sablare, 

realizat cu scopul îndepărtării uleiurilor, murdăriei și ruginii, precum și pentru reducerea 

tensiunilor din zonele sudate și deschiderea porilor materialului, în vederea obținerii unei 

aderențe optime a stratului de vopsea. Sablarea se va efectua prin pulverizarea de granule 

metalice fine într-o cabină rezistentă la presiune, cu ajutorul aerului comprimat, utilizând granule 

de oțel tip S-330_390, pe o durată de 4–5 minute. Calitatea procesului de sablare va fi conformă 

cu standardul TS EN ISO 8501-1, nivel SA 2.5. 

 

După finalizarea sablării, toate componentele metalice vor fi acoperite cu vopsea 

electrostatică pe bază de poliester și coapte în cuptor la o temperatură de minimum 200–220°C 

timp de 20 de minute, pentru finalizarea procesului de vopsire și asigurarea unei protecții 

anticorozive durabile. 
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Pentru toate acoperirile aplicate pe metal se vor respecta cerințele prevăzute în TS EN 

7941, Articolul 4.1.6 – MATERIALE PERICULOASE, conținutul de substanțe precum zinc, sulf, crom, 

plumb, carbon și altele similare fiind sub limita de 1%. 


