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BOLARD / STALP DE DELIMITARE CU 
PRINDERE IN SOL TIP SLANSA 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
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Lungime totală: 100 mm 

Lățime totală: 100 mm 

Înălțime totală: 1000 mm 
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INFORMAȚII GENERALE 

Bolardul/stâlpul de delimitare, varianta 32-A, este proiectat ca o soluție eficientă și estetică 

pentru restricționarea traficului auto și a parcării în diverse spații publice și private. Această dotare 

convenabilă și funcțională blochează accesul mașinilor către zonele pietonale, trotuarele, benzile 

pentru biciclete, plajele, complexele închise și proprietățile private, contribuind la siguranța și 

fluidizarea circulației pietonale. Este o soluție preferată pentru delimitarea spațiilor în fața clădirilor 

de birouri și administrative, muzee, spitale, universități, școli, grădinițe, stații de metrou, terminale, 

stații de autobuz, parcuri și alte zone publice unde este necesară separarea clară a zonelor de 

circulație. 

CONCEPȚIE DESIGN ȘI ERGONOMIE 

Designul bolardului se caracterizează printr-o formă cilindrică, simplă și elegantă, care îi 

permite să se integreze armonios în diverse medii urbane și peisagistice. Mărimea și forma 

corpului anti-parcare sunt concepute pentru a asigura siguranța pietonilor, eliminând riscurile de 

obstrucționare sau accidentare, în același timp fiind un impediment eficient pentru vehicule. 

Această abordare permite diferite variante de aranjare și combinare, oferind flexibilitate în 

amenajarea spațiilor. 

 

MATERIALE COMPONENTE 

Structura metalică principală a bolardului este fabricată din componente metalice de înaltă 

calitate. Acestea sunt supuse unor tratamente tehnologice avansate, care includ electrozincare și 

vopsire în pulbere. Electrozincarea aplică un strat uniform de zinc pe suprafața metalului, oferind 

o protecție superioară împotriva coroziunii, esențială în medii urbane expuse intemperiilor. 

Vopsirea în pulbere, realizată prin pulverizare electrostatică, creează un strat final extrem de 

durabil, rezistent la zgârieturi, impact și raze UV, crescând semnificativ performanțele de 

exploatare și longevitatea produsului. 
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Opțiuni de culoare metal (RAL) pentru structura principală includ 7024 (gri antracit), 9007 

(gri aluminiu), 9006 (gri alb) și 9005 (negru intens), permițând o adaptare estetică la specificul 

fiecărui spațiu. 

 

Elementele care asigură legătura structurii metalice de podea sunt fabricate din oțel 

inoxidabil. Acest material este ales pentru rezistența sa excepțională la coroziune și pentru 

durabilitatea sa, garantând o fixare sigură și de lungă durată, chiar și în condiții de mediu dificile. 

 

În partea superioară a limitatorului metalic sunt montate două benzi din oțel inoxidabil. 

Aceste benzi nu doar conferă un stil și un finisaj elegant produsului, ci pot contribui și la o 

vizibilitate sporită a stâlpului, în funcție de contrastul cromatic. 

 

DIMENSIUNI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE 

Înălțimea totală a bolardului este de 1000 mm. Dimensiunile bazei de fixare sunt de 100 

mm x 100 mm, cu orificii pentru șuruburi cu diametrul de 14 mm. Greutatea specifică a produsului 

este de 10 kg, o greutate optimă care asigură stabilitate fără a îngreuna excesiv instalarea. Alte 

detalii tehnice sunt disponibile la cerere. 

 

PROCESE DE FABRICAȚIE ȘI FINISARE 

Procesul de fabricație include o etapă riguroasă de pregătire a suprafețelor metalice, care 

implică curățarea și degresarea, urmate de electrozincare. Prin acest proces electrochimic, un strat 

protector de zinc este depus uniform pe suprafața metalului, formând o barieră eficientă împotriva 

coroziunii, inclusiv în medii agresive. 
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VOPSITORIA ÎN PULBERE (PULVERIZARE ELECTROSTATICĂ) 

După electrozincare, piesele metalice sunt vopsite prin metoda pulverizării electrostatice 

cu pulbere de poliester. Această tehnică asigură o acoperire uniformă și o aderență excelentă a 

vopselei. Urmează etapa de polimerizare într-un cuptor la temperaturi ridicate, unde vopseaua se 

transformă într-un strat protector extrem de durabil, rezistent la intemperii, raze UV, abraziune și 

agenți chimici, asigurând o durată de viață extinsă a produsului. 

 

FABRICAȚIA ELEMENTELOR DIN OȚEL INOXIDABIL 

Elementele de legătură și benzile decorative sunt fabricate din oțel inoxidabil, prin 

prelucrări precise care includ tăiere, șlefuire și, dacă este cazul, sudare. Calitatea superioară a 

oțelului inoxidabil garantează rezistența la coroziune și menținerea aspectului estetic pe termen 

lung. 

 

ASAMBLARE ȘI CONTROLUL CALITĂȚII 

Toate componentele sunt asamblate cu precizie, iar fiecare produs final este supus unor 

controale riguroase de calitate. Aceste verificări includ conformitatea dimensională, integritatea 

finisajelor și rezistența structurală, garantând un produs care respectă cele mai înalte standarde 

de fiabilitate și durabilitate. 

 

CONFORMITATE ȘI STANDARDE 

Bolardul este fabricat în conformitate cu standardele de calitate și siguranță relevante 

pentru mobilierul urban și elementele de delimitare. Utilizarea materialelor de înaltă rezistență și 

aplicarea proceselor tehnologice avansate asigură un produs durabil, fiabil și sigur în exploatare, 

capabil să reziste condițiilor de mediu și utilizării intensive. 
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REZISTENȚĂ LA IMPACT ȘI INTEMPERII 

Construcția robustă a bolardului, materialele tratate anticoroziv și fixarea sigură la sol 

contribuie la o rezistență sporită împotriva impacturilor minore și a condițiilor meteorologice 

adverse. Aceste caracteristici garantează o exploatare pe termen lung, cu un minim de întreținere 

necesar, asigurând o soluție eficientă pentru delimitarea spațiilor urbane. 


