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BALANSOAR / FIGURINA PE ARC  
IN FORMA DE PISICA PENTRU COPII MICI 

 

     SPECIFICAȚII TEHNICE 
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Dimensiune: 85 x 40 cm 
Zona de Siguranta: 

Inaltime: 105 cm 
Capacitate: 1 Copil 

Varsta: +3 ani 
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INFORMAȚII GENERALE 
Elementele locului de joacă sunt reprezentate de figurine în forme de animale, realizate din polietilenă și 

disponibile într-o gamă variată de culori. Baza fiecărei figurine și elementul de ancorare sunt conectate printr-un 
dispozitiv de echilibrare special conceput pentru a se adapta formei arcului, fiind legate, în același timp, de 
aparatul de prindere al figurinei. 

 
Pentru siguranța și confortul copiilor, figurinele sunt prevăzute cu mânere și suporturi pentru picioare 

fabricate din plastic antiderapant, care facilitează o prindere sigură și o utilizare stabilă. 
 

Mecanismul de balansare este realizat prin intermediul unui element spiralat produs integral din oțel. 
Acesta a fost testat și supus unui tratament termic, pentru ca spațiile intermediare dintre spirele arcului să ofere 
o mișcare circulară uniformă și sigură a figurinei. 

 
La partea superioară, arcul este fixat de o flanșă metalică cu dimensiunea de 300 x 10 mm, prevăzută cu 

găuri special executate pentru prindere. Conexiunea dintre arc și flanșă se realizează cu ajutorul unui aparat de 
fixare proiectat în acest scop. O flanșă similară este utilizată și la partea inferioară a arcului, unde găurile sunt 
executate conform sistemului de ancorare. 
 

Materialul principal folosit pentru construcția figurinelor este polietilena liniară de joasă densitate (LLDPE), 
obținută prin tehnologia de rotație și colorată în masă. Acest tip de polietilenă are o sensibilitate la lumină 
încadrată între 6 și 8 pe scara de rezistență, ceea ce asigură o bună durabilitate la expunerea solară. 

 
Pentru reducerea electrificării, materia primă este combinată cu un aditiv antistatic sub formă de pulbere. 

Grosimea pereților produsului este de minimum 6 mm în zonele expuse la presiune și frecare, iar în cazul 
elementelor de barieră sau de umbrire, care nu sunt supuse solicitărilor mecanice, grosimea minimă este de 4 
mm. 
 

CONECTORI 
Conectorii sunt proiectați în conformitate cu normele de siguranță TSE-EN 1176-1, pentru a permite 

montarea și demontarea facilă a elementelor. În ceea ce privește îmbinările, se folosesc șuruburi și piulițe fabricate 
din oțel galvanizat, care asigură protecția împotriva coroziunii. 

 
Pentru a elimina riscurile de accidentare, nu sunt utilizate șuruburi care să depășească 8 mm în zonele 

accesibile, iar capetele expuse sunt acoperite cu capace din plastic special concepute. 
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SABLAREA 
Toate piesele metalice trec printr-un proces de sablare menit să deschidă porii materialului și să asigure o 

bună aderență a stratului protector de vopsea. Această procedură se realizează timp de 4–5 minute, utilizând 
granule de oțel tip S-330_390, în conformitate cu standardul TS EN ISO 8501-1 SA2,5. 

 
Ulterior, suprafețele sunt acoperite prin pulverizare cu vopsea electrostatică pe bază de poliester și sunt 

introduse într-un cuptor la o temperatură de 200–220 de grade, unde sunt menținute timp de 20 de minute pentru 
fixarea stratului protector. 
 

Întregul proces respectă standardele internaționale de siguranță, în special TS EN 1176-1, articolul 4.1.6., 
referitor la utilizarea materialelor periculoase. Proporțiile de substanțe precum zinc, sulf, crom, plumb sau carbon 
sunt menținute sub limita de 1%, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță pentru utilizatori. 


