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INFORMAȚII GENERALE 

Produsul are dimensiunile generale de 400 x 1300 x 700 mm și este conceput pentru 
utilizare în exterior, fiind realizat dintr-o combinație de elemente metalice și componente din lemn, 
atent selecționate pentru durabilitate și siguranță. Suporturile verticale ale construcției sunt 
fabricate din profile metalice de 30 x 5 mm, obținute prin debitare laser, asigurând precizie 
dimensională și o bună rezistență structurală. Pentru fixarea elementelor din lemn, pe aceste 
suporturi verticale vor fi sudate profile îndoite de 30 x 3 mm, de asemenea realizate prin tăiere 
laser, care permit montarea solidă a șipcilor. 

 

PROPRIETĂȚI ALE LEMNULUI 

Elementele din lemn sunt realizate din șipci cu secțiunea de 20 x 40 mm, care vor fi fixate 
pe structura metalică cu ajutorul șuruburilor și piulițelor, asigurând o îmbinare fermă și rezistentă 
în timp. Marginile inferioare ale produsului sunt protejate cu tablă neagră decupată laser, cu 
grosimea de 1,5 mm, pentru a crește rezistența la uzură și pentru a oferi un finisaj estetic uniform. 
În partea inferioară a cuvei interioare vor fi sudate profile de 30 x 5 mm, care au rol de rigidizare și 
susținere a structurii. Cuva interioară este realizată din tablă zincată cu grosimea de 0,8 mm, 
asigurând protecție anticorozivă, iar capacul superior este fabricat din tablă DKP cu o grosime 
minimă de 0,6 mm. 

 

Materialul lemnos utilizat trebuie să fie lipsit de defecte majore, precum infiltrații de apă, 
degradări cauzate de membrane lemnoase, curburi excesive ale fibrei care depășesc 5 cm la 2 
metri, noduri defecte, parțial sudate sau căzute. Sunt acceptate doar nodurile sănătoase, într-o 
proporție care să nu depășească, în medie, 10% din lățimea totală a piesei pe un metru liniar. 
Lemnul nu trebuie să prezinte crăpături circulare, însă pot exista fisuri fine de 1–2 mm, iar fisurile 
de cap sau de gât sunt acceptabile doar în limitele impuse de procesul de impregnare sub presiune. 

 

Lungimea pungilor de rășină nu trebuie să depășească 100 mm pe metru, iar materialul 
lemnos nu trebuie să prezinte scurgeri sau contracții de rășină, coajă internă, goluri putrezite, urme 
de insecte sau defecte de fabricație, fiind permise doar abateri care se încadrează în toleranțele 
specificate. Toate suprafețele din lemn vizibile vor fi șlefuite, iar piesele rezultate din prelucrarea 
CNC vor fi curățate complet de așchii. Îmbinările fixe vor fi realizate cu șuruburi galvanizate și 
piulițe cu inserție din fibră, iar capetele acestora vor fi protejate cu capace din polietilenă, pentru 
a preveni deteriorarea și influența factorilor externi. 
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IMPREGNAREA 

Procesul de impregnare a lemnului va fi realizat după pregătirea pieselor în stare 
demontată. Toate componentele din lemn vor fi supuse unui tratament de impregnare în vid sau 
prin imersie în bazine speciale, utilizând o soluție pe bază de Tanalith-E, fără conținut de crom, 
cupru sau arsen, deci sigură pentru sănătatea umană. Impregnarea se va efectua la o presiune 
hidraulică de aproximativ 12 atmosfere, iar în urma acestui proces lemnul va căpăta o nuanță 
verde sau maro. Secțiunile din lemn vor fi fabricate cu o toleranță maximă de ±10 mm, iar lungimile 
pieselor cu o toleranță de ±20 mm, conform proiectului. Toate piesele din lemn vor fi realizate 
astfel încât să nu permită acumularea apei de ploaie. Materia primă utilizată este lemnul de pin 
silvestru (Pinus Sylvestris). 

 

PROCESUL DE SABLARE ȘI VOPSIRE 

Toate piesele metalice vor fi pregătite pentru vopsire prin procesul de sablare, care 
reprezintă metoda cea mai eficientă pentru îndepărtarea uleiurilor, murdăriei și ruginii ce ar putea 
afecta aderența vopselei. Prin sablare se vor elimina tensiunile din zonele sudate și se vor deschide 
porii suprafeței metalice, pentru o fixare optimă a stratului de acoperire. Procesul constă în 
pulverizarea de granule metalice fine într-o cabină rezistentă la presiune, utilizând aer comprimat, 
cu abraziv tip S-330–390, pe o durată de 4–5 minute. Calitatea sablării va respecta cerințele 
standardului TS EN ISO 8501-1, nivel SA 2,5. 

 

După sablare, toate piesele metalice vor fi acoperite cu vopsea electrostatică pe bază de 
pulbere poliesterică și vor fi polimerizate prin coacere în cuptor la o temperatură de minimum 200–
220 °C, timp de aproximativ 20 de minute, pentru finalizarea procesului de vopsire. Materialele 
utilizate pentru acoperirea metalelor vor respecta cerințele prevăzute de TS EN 13735, articolul 
4.1.6 privind substanțele periculoase, conținutul elementelor precum zinc, sulf, crom, plumb sau 
carbon fiind mai mic de 1%. 


