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COS DE GUNOI STRADAL REALIZAT DIN 
METAL SI LEMN 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE          
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INFORMAȚII GENERALE 
Elementele portante principale ale coșului de gunoi vor fi realizate din profil rectangular de 30 

x 70 mm. 
 

Capacul superior va fi fabricat din tablă neagră cu grosimea minimă de 1,5 mm. 
 

Pentru a fixa lamelele de lemn de 20 x 40 x 600 mm, cadrul recipientului va fi format prin 
tăierea și modelarea tablei negre de 5 mm cu laser. 
 

Recipientul interior va fi fabricat din tablă galvanizată de 0,8 mm. 

 

PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI LEMNOS 
Nu vor exista fisuri sau crăpături inelare. Pot apărea fisuri fine (1–2 mm). 

 
Pot exista fisuri la capăt sau pe lungime, permise de specificațiile mediului de impregnare sub 

presiune, dar doar în limitele de toleranță admise. 
 

Buzunarele de rășină nu trebuie să depășească 100 mm pe metru liniar. 
 

Nu este permisă rășina care curge, contractarea rășinii, coajă interioară, cavități putrezite, 
găuri de insecte sau defecte de fabricație, decât dacă sunt în limitele specificate. 
 

Toate suprafețele expuse, prelucrate la șmirghel, vor fi șlefuite, iar materialele provenite din 
CNC vor fi curățate de așchii. 
 

Toate conexiunile fixe vor fi realizate cu cuie galvanizate și șuruburi cu piulițe autofiletante cu 
fibră. 
 

PROCESUL DE IMPREGNARE 
Procesul de impregnare se va realiza după demontarea și pregătirea componentelor din lemn. 

Toate părțile din lemn vor fi supuse unui proces de impregnare în vid, cu o soluție pe bază de Tanalith-
E (fără crom, cupru și arsenic, nepericuloasă pentru sănătatea umană), aplicată prin presiune 
hidraulică de aproximativ 12 atmosfere. 
 

În urma acestui tratament, lemnul va căpăta o culoare verde sau maro. După impregnare și 
șlefuirea completă, lemnul va fi vopsit cu lac pe bază de apă, în culorile solicitate de beneficiar. Specia 
de lemn utilizată va fi pin galben (Pinus Sylvestris). 
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PROCESUL DE SABLARE ȘI VOPSIRE 
Toate piesele metalice vor fi pregătite pentru vopsire prin sablare, în vederea: 

 
• îndepărtării uleiului, murdăriei și ruginii; 

 
• relaxării tensiunii din zonele sudate; 

 
• creării de pori pentru aderența eficientă a vopselei. 

 
Sablarea se va realiza prin pulverizarea de bile metalice fine, cu aer comprimat, într-o cabină 

rezistentă la presiune, timp de 4–5 minute, folosind grilă de oțel de tip S-330_390. 
 

Procesul de sablare trebuie să corespundă standardului TS EN ISO 8501-1 SA2.5. 
 

După sablare, toate componentele metalice vor fi acoperite cu vopsea electrostatică pe bază 
de poliester, apoi vor fi băgate la cuptor la o temperatură de 200–220°C, timp de 20 de minute, pentru 
finalizarea procesului. 
 

În acoperirile aplicate pe metal, se va respecta prevederea TS EN 13735, ARTICOLUL 4.1.6 
privind MATERIALALE PERICULOASE (conținutul de zinc, sulf, crom, plumb, carbon etc. trebuie să fie 
sub 1%). 


