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STALP DE ILUMINAT PENTRU STRAZI, ALEI SI 

PARCURI, REALIZAT DIN ALUMINIU SI OTEL 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
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INFORMAȚII GENERALE 

Stâlpul de iluminat A2018 este conceput pentru iluminatul decorativ al străzilor, aleilor și 
parcurilor. Realizat din țeavă zincată pe oțel și plintă din aluminiu, acesta oferă durabilitate, 
rezistență la coroziune și un aspect elegant. 

 

Dimensiuni: 

• Lățime: 130 cm 
• Înălțime: 400 cm 

 

Material: 

• Corp: Țeavă zincată pe oțel 
• Plintă: Aluminiu 
• Glob protective bec: PMMA (acrilic) 
• Sursa de iluminare: Bec fluorescent compact (E27) 
• Putere nominală: 2 x 23W 

 

DESIGN ȘI CONSTRUCȚIE 

Corp stâlp: Fabricat din țeavă galvanizată pe oțel, tratată anticoroziv prin aplicarea unui 
strat de vopsea pulbere electrostatică în diverse coduri RAL. 

 

Fixare și îmbinări: Toate componentele cu șuruburi sunt realizate din oțel inoxidabil pentru 
o durabilitate sporită. 

 

Acces la automatul de siguranțe: Capacul de protecție al siguranței este ascuns în interiorul 
bazei, asigurând un acces facil și o estetică îngrijită. 
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SISTEM DE ILUMINARE 

Stâlpul A2018 este echipat cu un glob acrilic PMMA, rezistent la razele UV, oferind protecție optimă 
pentru echipamentele electrice și durabilitate îndelungată. 

• Tip dulie: E27 (compatibilă cu becuri fluorescente compacte) 

• Putere maximă suportată: 2 x 23W (compatibil și cu becuri compacte de până la 55W) 

• Temperaturi de culoare disponibile: 

o Alb cald: 2500K – 3300K 

o Alb natural: 4000K – 4500K 

o Alb rece: 5000K – 6500K 

• Protecție împotriva prafului și apei: 

o Grad de protecție: IP64 (protecție completă împotriva prafului și rezistență la jeturi 
de apă din orice direcție) 

 

SPECIFICAȚII ELECTRICE 

Stâlpul respectă clasa de siguranță electrică I, oferind o protecție solidă împotriva scurgerilor de 
curent și siguranță optimă în exploatare. 

• Clasă de siguranță electrică: CLASA I 

• Tip cablu: TTR (temperatura maximă de funcționare: 70°C, temperatura maximă a 
circuitului: 160°C) 

• Soclu: Porțelan E27-E40, conform EN 60238 

• Siguranță electrică: 10A 

• Opțional: Aplicație pentru driver Dimmable (reglarea intensității luminoase) 

 

PROTECȚIE ȘI DURABILITATE 

Construcția robustă și materialele de calitate garantează rezistență la condițiile de mediu și o 
durată lungă de utilizare. 

• Materiale: Țeavă zincată pe oțel și aluminiu 
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• Tratament anticoroziv: Vopsire electrostatică în diverse coduri RAL, conform standardelor 
QUALICOAT 

• Rezistență la UV: Glob din acrilic PMMA 

 

GARANȚIE ȘI CONFORMITATE 

• Garanție: 2 ani 

• Conformitate: EN 60238 (soclu porțelan), EN 40-6 (structură) 


