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STALP DE ILUMINAT PENTRU STRAZI, ALEI SI 

PARCURI, REALIZAT DIN ALUMINIU SI OTEL 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
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Diagrama dispersiei intensitatii luminii, lx 
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INFORMAȚII GENERALE 

Stâlpul de iluminat A4023 este conceput pentru utilizare în exterior, fiind realizat din materiale 
durabile precum aluminiul și oțelul galvanizat. Designul său modern și robust respectă standardele 
EN 40-6, oferind o soluție eficientă și fiabilă pentru iluminatul public, alei, parcuri sau zone 
comerciale. 

• Diametru stâlp: ⌀ 114/89 mm 

• Material: Aluminiu / Oțel galvanizat 

• Sursa de iluminare: LED 

 

Construcție: 

• Corpul stâlpului: oțel galvanizat (țeavă de 114/89 mm) 

• Baza stâlpului: aluminiu 

• Corpul de iluminat: aluminiu 
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• Elemente de fixare: oțel inoxidabil 

• Vopsire: pulbere în orice nuanță din gama RAL, conform standardului QUALICOAT 

 

SISTEM DE ILUMINARE 

Stâlpul A4023 este echipat cu un sistem LED de înaltă performanță, oferind diverse opțiuni de 
putere și temperatură de culoare pentru adaptarea optimă la nevoile de iluminare. 

• Putere nominală LED: 2 x 30W / 2 x 45W / 2 x 60W 

• Flux luminos: 3600 lm – 5400 lm – 7200 lm 

• Eficacitate luminoasă: 120 lm/W (4000K – 6500K) 

• Temperatură de culoare: 3000K – 4000K – 6500K 

• Indice de redare a culorilor (CRI): >70 

• Distribuție luminoasă: Asimetrică (ASYM) 

• Sursa de lumină: 3030 Mid Power LED (Osram / Samsung) 

• Durata de viață a LED-ului: 50.000 de ore (conform raportului TM-21) 

 

 

PROTECȚIE ȘI DURABILITATE 

Construcția solidă și tratamentele anticorozive asigură o rezistență îndelungată la factorii 
de mediu și la impacturi mecanice. 

• Grad de protecție IP: IP65 – protecție împotriva prafului și a jeturilor de apă 

• Clasa de protecție la impact (IK): IK08 – rezistență ridicată la șocuri mecanice 

• Protecție la supratensiune: 6KV (Mod Comun) 

• Temperatură de operare: -40°C până la +40°C 

 

 

SISTEM ELECTRIC ȘI DRIVER 

Driver-ul de curent constant cu eficiență de 90% garantează o funcționare stabilă și sigură, 
fără a fi afectat de fluctuațiile de tensiune. 
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• Tensiune nominală: 220-240V AC 

• Frecvență: 50-60 Hz 

• Factor de putere: >0,95 

• Driver: IP67 – curent constant de ieșire, eficiență 90%, reglarea factorului de putere 

 

OPȚIUNI SUPLIMENTARE (OPȚIONAL) 

Pentru funcționalități extinse, stâlpul poate fi echipat cu următoarele opțiuni: 

• SPD (Surge Protection Device) – protecție suplimentară împotriva supratensiunilor 

• DALI (Digital Addressable Lighting Interface) – sistem digital de control al iluminatului 

• Funcție de reglare a intensității luminoase (Dimmable) 

• Driver programabil 

 

GARANȚIE ȘI CONFORMITATE 

Produsul este fabricat conform celor mai exigente standarde internaționale și beneficiază 
de o garanție extinsă. 

• Garanție: 2 ani 

• Conformitate: EN 40-6, QUALICOAT 

 


