
 
 

EVO LOGISTICS SRL - J2008002659400 - RO23302121 
Str. Barlogeni, nr. 38-40, et. 3, Sector 1 - Bucuresti 
0723.773.715 
info@juko.ro 

  

 

 

STALP DE ILUMINAT PENTRU STRAZI, ALEI SI 

PARCURI, REALIZAT DIN ALUMINIU SI OTEL 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
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INFORMAȚII GENERALE 

Stâlpul de iluminat A4024 este proiectat pentru utilizare în spații exterioare, oferind o 
iluminare eficientă și fiabilă. Fabricat din aluminiu și oțel, acest produs combină durabilitatea cu 
designul modern, fiind ideal pentru iluminarea stradală, a parcurilor sau a zonelor comerciale. 

 

• Diametru stâlp: ⌀ 114/89 mm 

• Material: Aluminiu / Oțel 

• Sursa de iluminare: LED 

 

SISTEM DE ILUMINARE 

Stâlpul este echipat cu un sistem de iluminare LED de înaltă performanță, cu mai multe 
variante de putere și temperatură de culoare, oferind o eficiență energetică superioară și o 
distribuție asimetrică a luminii pentru acoperirea optimă a suprafeței. 

 

• Putere nominală LED: 2 x 30W / 2 x 40W / 2 x 50W 

• Flux luminos: 2900 lm – 3900 lm – 4200 lm 

• Eficacitate luminoasă: 90 lm/W (4000K – 6500K) 

• Temperatură de culoare: 3000K – 4000K – 6500K 

• Indice de redare a culorilor (CRI): >70 

• Distribuție luminoasă: Asimetrică 

• Sursa de lumină: 3030 Mid Power LED (Osram / Samsung) 

• Durata de viață a LED-ului: 50.000 de ore (conform raportului TM-21) 
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PROTECȚIE ȘI DURABILITATE 

Construcția robustă și componentele de calitate asigură o protecție excelentă împotriva 
factorilor de mediu și a fluctuațiilor de tensiune. 

 

• Grad de protecție IP: IP65 – protecție completă împotriva prafului și a jeturilor de apă 

• Clasa de protecție la impact (IK): IK08 – rezistență ridicată la șocuri mecanice 

• Protecție la supratensiune: 6KV (Mod Comun) 

• Temperatură de operare: -40°C până la +40°C 

 

SISTEM ELECTRIC ȘI DRIVER 

Driver-ul LED de înaltă eficiență asigură un curent constant de ieșire, stabilitate și 
funcționare optimă chiar și în condiții de fluctuații ale tensiunii. 

 

• Tensiune nominală: 220-240V AC 

• Frecvență: 50-60 Hz 

• Factor de putere: >0,95 

• Driver: IP67 – curent constant de ieșire, eficiență 90%, reglarea factorului de putere 

 

OPȚIUNI SUPLIMENTARE (OPȚIONAL) 

Stâlpul de iluminat poate fi configurat cu funcționalități avansate pentru un control 
optimizat al iluminatului: 

 

• SPD (Surge Protection Device) 

• DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 

• Funcție de reglare a intensității luminoase (Dimmable) 

• Driver programabil 
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GARANȚIE ȘI CONFORMITATE 

Produsul este fabricat conform celor mai exigente standarde internaționale de siguranță și 
performanță. 

• Garanție: 2 ani 

Respectă standardele europene de siguranță și eficiență energetică 


