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INFORMATII GENERALE 

Acest stâlp de iluminat reprezintă o soluție robustă și versatilă, proiectată pentru a 

satisface cerințele de iluminat în diverse spații exterioare. Produsul este fabricat în conformitate 

cu standardele europene EN, iar procesul de producție se desfășoară sub egida certificărilor de 

calitate ISO 9001 și a celor de sănătate și securitate ocupațională OHSAS 18001. 

 

Datorită construcției sale durabile și finisajului de înaltă calitate, stâlpul este ideal pentru 

parcuri, alei, zone rezidențiale, parcări și alte spații publice. 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

Structura principală a stâlpului este realizată integral din țeavă de oțel zincat, un material 

ales pentru rezistența sa mecanică și protecția excelentă împotriva coroziunii. Stâlpul are o 

construcție telescopică, fiind compus din două segmente distincte care îi conferă o înălțime totală 

de 8000 mm (8 metri). 

 

Segmentul inferior, care formează baza, are o înălțime de 3000 mm și este fabricat dintr-o 

țeavă de oțel cu un diametru de 114 mm, asigurând o stabilitate maximă. Acesta se continuă cu 

segmentul superior, care are o lungime de 5000 mm și un diametru de 90 mm. Pe corpul stâlpului 

este prevăzut un capac de vizitare pentru accesul la panoul de siguranțe. 

 

TRATAREA SUPRAFETELOR 

Pentru a garanta o durată de viață îndelungată și o rezistență superioară la factorii de mediu, 

stâlpul beneficiază de un dublu sistem de protecție. Materialul de bază este oțelul zincat, care oferă 

o primă barieră împotriva ruginii. Peste acest strat, după o curățare riguroasă a suprafeței, se aplică 

un finisaj final printr-un proces de vopsire în câmp electrostatic. 
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Se utilizează o vopsea specială sub formă de pulbere poliesterică, care, după aplicare, este 

polimerizată în cuptor. Acest tratament avansat asigură un strat de acoperire uniform, foarte 

aderent și extrem de rezistent la zgârieturi, radiații UV și intemperii. Produsul poate fi personalizat 

cromatic, fiind disponibilă vopsirea într-o gamă largă de culori din paletarul RAL. 

 

SISTEMUL DE MONTARE 

Toate elementele de asamblare și fixare, precum șuruburile, sunt fabricate din oțel 

inoxidabil, pentru a preveni coroziunea în punctele de joncțiune și pentru a asigura integritatea 

structurală pe termen lung. În partea superioară, stâlpul este echipat cu un suport special pentru 

montarea corpurilor de iluminat. 

 

Acesta constă într-un braț orizontal cu o lungime de 25 cm, sudat de un element de cuplare, 

și se termină cu o placă de prindere pătrată, cu laturile de 15 cm, respectiv 10 cm, prevăzută cu 

perforații pentru fixare. Instalarea stâlpului se realizează prin ancorarea într-o fundație de beton, 

conform specificațiilor tehnice detaliate în schițele de montaj. 

 

 


