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STALP DE ILUMINAT PENTRU EXTERIOR 

CU UN BRAT/DOUA REALIZAT DIN ALUMINIU 

SI BEC LED 
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INFORMAȚII GENERALE 

Stâlpul de iluminat decorativ este proiectat pentru utilizarea în spații publice exterioare, 

precum parcuri, alei pietonale, zone rezidențiale sau urbane, îmbinând funcționalitatea cu un 

design estetic clasic. Produsul este realizat în conformitate cu standardele EN 40-6, respectând 

cerințele de siguranță, durabilitate și performanță specifice echipamentelor de iluminat stradal. 

 

Structura stâlpului este realizată din țeavă de oțel galvanizat cu diametre de 114/89 mm, 

oferind rezistență mecanică ridicată și protecție împotriva coroziunii. Baza catargului este fabricată 

din aluminiu, contribuind la stabilitatea ansamblului și la reducerea greutății totale. 

 

Corpurile de iluminat montate pe brațele laterale sunt realizate integral din aluminiu, 

material care asigură disiparea eficientă a căldurii și o durată de viață extinsă a componentelor 

LED. Toate elementele de fixare și șuruburile utilizate în construcție sunt realizate din oțel 

inoxidabil, garantând rezistență la factori externi și prevenind degradarea în timp. 

 

Finisarea suprafețelor metalice se realizează prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere, 

utilizând culori din gama standard RAL, în conformitate cu standardul QUALICOAT. Acest proces 

asigură un strat protector uniform, rezistent la radiații UV, intemperii și uzură mecanică, 

contribuind la menținerea aspectului estetic pe termen lung. 

 

Stâlpul este echipat cu două corpuri de iluminat cu tehnologie LED, fiecare având opțiuni 

de putere de 30W, 45W sau 60W. Fluxul luminos variază între 3600 lm și 7200 lm, în funcție de 

configurația aleasă, iar eficiența luminoasă este de aproximativ 120 lm/W pentru temperaturi de 

culoare între 4000K și 6500K. Temperatura de culoare disponibilă este de 3000K, 4000K sau 6500K, 

permițând adaptarea iluminatului în funcție de cerințele ambientale. Indicele de redare a culorii 

este mai mare de 70, iar distribuția luminii este de tip asimetric, optimizată pentru iluminatul 

zonelor pietonale și urbane. 
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Corpurile de iluminat sunt echipate cu LED-uri de tip 3030 Mid Power, provenite de la 

producători precum Osram sau Samsung, având o durată de viață estimată de 50.000 de ore 

conform raportului TM-21. Sistemul optic utilizează lentile din PMMA de tip asimetric, asigurând o 

distribuție uniformă și eficientă a fluxului luminos. 

 

Gradul de protecție al echipamentului este IP65, ceea ce garantează etanșeitate împotriva 

prafului și a apei, iar rezistența la impact este clasificată IK08. Alimentarea se realizează la o 

tensiune nominală de 220–240V AC, cu o frecvență de 50–60 Hz și un factor de putere mai mare 

de 0,95. Sistemul include protecție la supratensiune de 6 kV și un driver cu curent constant, 

eficiență de aproximativ 90% și stabilitate ridicată la fluctuațiile de tensiune din rețea. Driverul este 

protejat la nivel IP67 și poate include opțional funcții precum DALI, dimming sau programare. 

 

Echipamentul este proiectat pentru funcționare într-un interval de temperatură cuprins 

între -40°C și +40°C, menținând performanțe optime în condiții climatice variate. Distribuția luminii 

este configurată pentru acoperire eficientă a suprafețelor, conform diagramei fotometrice, 

asigurând iluminare uniformă și reducerea zonelor de umbră. 


