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INFORMATII GENERALE 

Banca model MBE-711 este o piesă de mobilier urban multifuncțională, care integrează 

armonios o zonă de ședere spațioasă cu o jardinieră centrală, fiind concepută special pentru 

amenajarea spațiilor publice precum parcuri, piețe sau zone de promenadă. Designul său modern, 

de formă ovală, pune accent pe durabilitate, estetică rafinată și o necesitate minimă de întreținere.  

 

Produsul se remarcă prin utilizarea unor materiale de înaltă calitate și prin procese 

tehnologice avansate, care îi asigură o rezistență excepțională în condiții de utilizare intensă și 

expunere la factorii de mediu. 

 

DIMENSIUNI GENERALE 

Ansamblul prezintă dimensiuni generoase, având o lungime totală de 2804 mm și o lățime 

de 1600 mm, ceea ce permite utilizarea confortabilă de către mai multe persoane simultan. 

Înălțimea totală a structurii este de 685 mm, o dimensiune ergonomică pentru o ședere relaxantă. 

Structura combină o bază solidă din beton cu o suprafață de ședere realizată din elemente de 

lemn, creând un contrast vizual plăcut și o funcționalitate duală. 

 

ELEMENTELE DIN BETON 

Corpul principal și elementele de sprijin sunt realizate din blocuri solide de beton, pentru 

a oferi o stabilitate și o durabilitate de neegalat. Calitatea superioară a finisajului este asigurată 

prin utilizarea unui ciment super alb de clasa 52.5, care conferă un aspect elegant și modern.  

 

Compoziția betonului este îmbogățită cu pudră de calcit micronizat de clasele 100 și 2000, 

alături de piatră decorativă de alamă, rezultând o textură unică și un aspect vizual rafinat. 
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Pentru a crește semnificativ rezistența la compresiune și durata de viață a produsului, în 

amestec este adăugat un întăritor special pentru beton. Siguranța și rezistența la solicitări 

mecanice sunt garantate de o armătură interioară din oțel, integrată în structura de beton. La final, 

întreaga suprafață exterioară a betonului este acoperită cu un lac protector special, care o apără 

eficient de acțiunea apei, a radiațiilor UV și a prafului. 

 

ELEMENTE DE CONEXIUNE 

Suprafața de ședere este realizată din elemente de lemn de pin de calitate superioară, 

încadrat în clasa I de rezistență. Lemnul este tratat special pentru a-i spori durabilitatea și pentru 

a-i menține aspectul estetic natural pentru o perioadă îndelungată. 

 

Conexiunile dintre structura de beton și șezutul din lemn sunt asigurate prin plăci de 

prindere robuste, confecționate din tablă de oțel de tip St-37, având o grosime de 5 mm. Aceste 

componente metalice sunt fabricate prin tehnologii moderne, incluzând debitare cu laser, îndoire 

pe presă CNC de tip abkant și diverse procedee de sudură, precum sudura în puncte, în mediu de 

argon și MIG. 

 

Pentru o protecție maximă, componentele metalice sunt degresate, tratate cu fosfat de 

fier, spălate și clătite, înainte de a fi acoperite cu un strat de vopsea pulbere electrostatică, foarte 

rezistentă la intemperii. Procesul este finalizat prin polimerizarea vopselei în cuptor, rezultând un 

finisaj uniform și extrem de durabil. 

 


