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INFORMAȚII GENERALE 
 

Panourile de interacțiune sunt proiectate pentru a stimula imaginația și dezvoltarea senzorială 
a copiilor, oferindu-le o experiență ludică sigură și captivantă. Acestea sunt fabricate dintr-o 
combinație de lemn și HDPE (polietilenă de înaltă densitate), un material durabil, rezistent la 
intemperii și uzură. 
 

Fundația echipamentului este realizată din oțel și este ancorată în beton la locația stabilită. 
După turnarea betonului, utilizarea panourilor este permisă doar după minimum 48 de ore, pentru a 
asigura o stabilitate optimă. 

 
Dimensiune: 

• 100 x 100 cm 
Zonă de siguranță: 

• 300 x 300 cm 
Înălțime: 

• 120 cm 
Capacitate: 

• 1-4 copii 
Vârstă recomandată: 

• 3+ ani 
 

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE 
Structură: Fundația metalică este confecționată din oțel tratat împotriva coroziunii pentru a 

preveni degradarea în timp. Aceasta este vopsită electrostatic pentru protecție suplimentară 
împotriva factorilor externi. 

 
Panourile: HDPE este utilizat pentru suprafețele panourilor, fiind un material sigur, netoxic, 

rezistent la impact, la umiditate și la razele UV. 
 
Conectori: Toate elementele de fixare sunt realizate din oțel galvanizat, asigurând o prindere 

solidă și durabilă. 
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INSTALARE ȘI SIGURANȚĂ 
În timpul asamblării, accesul copiilor în zona de lucru este strict interzis pentru a evita 

accidentele. 
 
 
Zona de siguranță a panourilor este de 3 x 3 m, permițând copiilor să interacționeze fără riscul 

de coliziuni. 
 
Fundația trebuie să rămână accesibilă pentru inspecții și lucrări de întreținere. 

 

ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICĂRI PERIODICE 
Pentru a menține echipamentul în stare optimă și a asigura siguranța utilizatorilor, este 

necesară următoarea rutină de întreținere: 
 

Verificare săptămânală în zonele cu risc ridicat de vandalism, pentru a detecta eventuale 
deteriorări ale panourilor sau ale structurii metalice. 

 
Întreținere la fiecare 3 luni, în funcție de frecvența utilizării, pentru a verifica starea 

elementelor de fixare, curățarea componentelor și înlocuirea pieselor deteriorate. 
 

Curățare periodică a suprafețelor din HDPE pentru a preveni acumularea de murdărie și 
pentru a menține un mediu igienic. 
 

Echipamentul este proiectat în conformitate cu normele de siguranță europene și 
respectăstandardele TSE-EN 1176, asigurând un mediu sigur pentru copii. 


