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INFORMAȚII GENERALE 
Platforma este fabricată din tablă metalică cu o grosime de cel puțin 2 mm și un diametru de 

Ø120 cm ±10 cm. 
 
Găurile create pentru prevenirea acumulării de apă și murdărie pe suprafața platformei roții 

Ferris au fost concepute pentru a oferi un aspect estetic. 
 
Pe platforma rotativă verticală nu există margini, colțuri sau puncte ascuțite care ar putea 

reprezenta un risc pentru siguranță și nu sunt prezente profile cu secțiune deschisă sau denivelări. 
 
Suprafața superioară a platformei este acoperită prin metoda de zincare la cald cu un amestec 

de material anti-static având o duritate de –60 ±5 Shore A, o densitate de 1 g/cm³, o rezistență minimă 
la rupere de kgf/cm², o alungire la rupere de 650-700% și o abraziune maximă de 100 m³. Acoperirea 
este realizată din PVC (Plastisol). 

 
În țeava Ø114 situată în centrul de rotație este montată o figură circulară care facilitează 

prinderea, utilizată ca element de susținere. 
 
Cercurile utilizate pentru fixarea verticală sunt obținute prin tăierea materialului HDPE 

(polietilenă de înaltă densitate) pe o mașină CNC. 
 

Pentru a crește rezistența la sol, sub platformă se utilizează metal cu o grosime de Ø400 * 10 
mm. 

 
Ansamblul axului și miezului este fabricat prin prelucrarea prin strunjire a unor arbori din oțel și țevi 
din oțel rezistent la tracțiune, având un diametru adecvat. 
 

Mișcarea de rotație este asigurată prin utilizarea a două rulmenți conici și a unui rulment fix 
în butuc. 

 
Scaunele rotative sunt proiectate pentru a învălui corpul utilizatorului și sunt fabricate din 

LLDPE (polietilenă cu densitate liniară redusă), un material plastic colorat în masă, având o greutate 
de cel puțin 2,5 kg. 
 

Piesele tăiate pe mașinile router sunt frezate și rotunjite pentru a nu avea bavuri sau colțuri 
ascuțite. Mânerele realizate din țevi Ø27 mm previn căderea utilizatorilor. 


