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INFORMAȚII GENERALE 

Podul mișcător VE0 este un echipament de joacă destinat utilizării în spații de joacă 

exterioare, conceput pentru dezvoltarea echilibrului, coordonării și mobilității copiilor. Construcția 

este realizată din lemn stratificat, oțel galvanizat și elemente din HDPE, materiale alese pentru 

rezistență ridicată la uzură, stabilitate structurală și comportament corespunzător în condiții de 

exterior. 

 

Structura principală este formată din stâlpi și grinzi din lemn stratificat, fixați pe suporturi 

metalice galvanizate pentru ancorare sigură la sol. Elemente mobile ale podului sunt realizate din 

trepte din lemn suspendate pe frânghii rezistente, prevăzute cu componente de prindere din 

HDPE, care asigură flexibilitate controlată și siguranță în utilizare. Toate materialele utilizate sunt 

adecvate pentru exploatare intensă și pentru contactul direct cu utilizatorii. 

 

Echipamentul este proiectat pentru un număr maxim de 2 copii simultan și este destinat 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani. Înălțimea maximă de cădere este de 0,30 m, ceea ce 

permite integrarea produsului în zone de joacă cu un nivel redus de risc, cu condiția instalării unui 

strat de protecție cu absorbție de șoc, conform cerințelor standardului EN 1176:2017. 

 

Dimensiunile constructive ale podului sunt de 3.200 mm lungime, 1.000 mm lățime și 900 

mm înălțime. Zona de siguranță necesară pentru instalare are o lungime de 6.200 mm și o lățime 

de 4.000 mm, rezultând o suprafață totală de siguranță de aproximativ 24 mp. Această zonă 

trebuie amenajată cu material amortizant adecvat, în conformitate cu normele în vigoare pentru 

echipamentele de joacă. 

 

Podul mișcător este dimensionat pentru a suporta o sarcină de până la 120 kg, iar 

elementele individuale din lemn sunt proiectate pentru o încărcare de 24 kg, având dimensiuni de 

1800 x 1000 x 15 mm. Ansamblul este gândit pentru montaj eficient, timpul estimat de instalare 

fiind de aproximativ 3 ore, fără a include lucrările de excavare și betonare. 


